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Reduktor PM 063 1/50 80
B14

Cena brutto 415,00 zł

Cena netto 337,40 zł

Kod producenta PM 063 1/50 80B14

Producent Promotor

Opis produktu
Przekładnia ślimakowa PM w rozmiarze 063 o przełożeniu 1/50, przystosowana do silnika wielkości 80 w formie B14. Przy
silniku 1400 obr/min prędkość na wyjściu wynosi ok. 28 obr/min.

Przekładnie ślimakowe stosuje się w przenośnikach taśmowych i ślimakowych, mieszadłach, podajnikach, bramach i
urządzeniach, które wymagają niskiej prędkości i dużego momentu.

Oznaczenie B14 określa przyłącze silnika: B5 to duży kołnierz z otworami przelotowymi, B14 – mały kołnierz z otworami
gwintowanymi. Kołnierz silnika musi być zgodny z adapterem przekładni. Więcej: Jak dobrać reduktor / przekładnię ślimakową
do silnika elektrycznego? (praktyczny poradnik); zobacz też kategorię Przekładnie ślimakowe PM 063.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://silniki24.pl/reduktor-pm-063-150-80-b14-p-269.html
https://silniki24.pl/jak-dobrac-reduktor-przekladnie-slimakowa-do-silnika-elektrycznego-praktyczny-poradnik-n-17.html
https://silniki24.pl/jak-dobrac-reduktor-przekladnie-slimakowa-do-silnika-elektrycznego-praktyczny-poradnik-n-17.html
https://silniki24.pl/pm-063-c-2_48.html
http://www.tcpdf.org

