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Silnik elektryczny 1,1kW
900 obr/min. 90 B3

Cena brutto 591,00 zt

Cena netto 480,49 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta MS 90L-6 B3 ( 0,75kW
9000br/min)

Producent Promotor

Opis produktu

Naped tréjfazowy o mocy 1,1 kW, przeznaczony do zasilania napieciem 230/400V. Predkos¢ 900 obr/min odpowiada
wykonaniu 6-biegunowemu, a wielko$¢ mechaniczna 90 i forma B3 okreslajg wymiary przytaczeniowe.

Ten typ silnika stosuje sie tam, gdzie dostepna jest siec tréjfazowa: w maszynach obrébczych, urzadzeniach transportu
bliskiego, instalacjach wentylacyjnych czy pompowniach.

Oznaczenie B3 opisuje sposéb mocowania: B3 - fapy, B5 - duzy kotnierz z otworami przelotowymi, B14 - maty kotnierz z
otworami gwintowanymi, B34 i B35 - tapy z kotnierzem odpowiednio B14 lub B5. Poradnik: Jak dobra¢ silnik elektryczny do
maszyny?, petna oferta: Silniki tréjfazowe tapowe B3.

Napiecie zasilania - Tréojfazowe 230/400V
Wielko$¢ mechaniczna - 90

Moc znamionowa kW - 1,1

Predkos¢ obr/min - 900

Korpus - Aluminium

Srednica watu - 24mm

Forma montazu - B3
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