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Link do produktu: https://silniki24.pl/silnik-elektryczny-11kw-900-obrmin-160-b3-p-932.html

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Kod producenta

Producent

Opis produktu

Silnik elektryczny 11kW
900 obr/min. 160 B3

2 805,00 zt
2 280,49 zt
Dostepny

24 godziny

MS 160L-6 B3 (11kW 900
obr/min)

Promotor

Silnik indukcyjny tréjfazowy w wykonaniu 6-biegunowym - moc: 11 kW, predkos¢: 900 obr/min. Korpus w wielkosci
mechanicznej 160 przygotowano do montazu w formie B3, a uzwojenie do zasilania napieciem 400/690V.

Napedy asynchroniczne tréjfazowe sg powszechnie wykorzystywane w przemysle, rolnictwie i budownictwie - od pomp i

dmuchaw po tasmociagi, mieszalniki i maszyny do obrébki drewna czy metalu.

Napiecie 400/690V decyduje o sposobie potgczenia uzwojen: w sieci 3x400V silnik 230/400V taczy sie w gwiazde, a silnik
400/690V - w tréjkat. Szczegdty opisano w artykule Jak dobra¢ silnik elektryczny do maszyny?; pozostate modele sg w

kategorii Silniki tréjfazowe tapowe B3.

Napiecie zasilania - Tréojfazowe 400/690V
Wielko$¢ mechaniczna - 160

Moc znamionowa kW - 11

Predkos¢ obr/min - 900

Korpus - Zeliwo

Srednica watu - 42mm

Forma montazu - B3
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