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Silnik elektryczny 2,2kW
2800 obr/min. 90 B5

Cena brutto 618,00 zł

Cena netto 502,44 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta MS 90L1-2 B5 (2,2kW
2800 obr/min)

Producent Promotor

Opis produktu
Napięcie zasilania - Trójfazowe 230/400V
Wielkość mechaniczna - 90
Moc znamionowa kW - 2,2
Prędkość obr/min - 2800
Korpus - Aluminium
Średnica wału - 24mm
Forma montażu - B5 200mm

Silnik elektryczny 2,2kW 2800 obr/min. 90 B5 to wysokiej jakości i niezawodny silnik, który sprawdzi się w wielu różnych
zastosowaniach. Jego moc wynosząca 2,2kW oraz prędkość obrotowa 2800 obr/min zapewniają wydajność i wytrzymałość w
pracy. Silnik ten charakteryzuje się również klasą ochrony IP55, co oznacza, że jest odporny na pył i wilgoć, dzięki czemu
może być stosowany w trudnych warunkach środowiskowych.

Silnik ten ma konstrukcję B5, co oznacza, że jest wyposażony w flanszę przyłączeniową oraz trzy gwintowane otwory
mocujące na obudowie. Dzięki temu jest łatwy w montażu i może być stosowany w różnych urządzeniach i maszynach.
Dodatkowo, jego uniwersalne zastosowanie umożliwia kierunek obrotów, który może zostać zmieniony bez konieczności
zmiany układu przekładni.

Silnik ten jest przeznaczony do zasilania prądem przemiennym 230/400V i może być stosowany w różnych gałęziach
przemysłu, takich jak budownictwo, rolnictwo, motoryzacja czy przemysł spożywczy. Jego solidna i wytrzymała konstrukcja,
wykonana ze specjalnych stopów metali, zapewnia długą żywotność i niezawodność w działaniu.

Podsumowując, silnik elektryczny 2,2kW 2800 obr/min. 90 B5 to inwestycja w niezawodność i wydajność. Doskonale sprawdzi
się w zastosowaniach przemysłowych, a dzięki swojej uniwersalności i trwałości, z pewnością spełni oczekiwania najbardziej
wymagających użytkowników.
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