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Silnik elektryczny z
hamulcem 0,55kW 1400
obr/min. 71 B3

Cena brutto 610,00 zi
Cena netto 495,93 zi
Kod producenta MSH 71 3-4 B3 ( 0,55kW

14000br/min)

Producent Promotor

Opis produktu

Ten silnik hamulcowy taczy tréjfazowy silnik klatkowy o mocy 0,55 kW z hamulcem umieszczonym od strony przewietrznika.
Pracuje z predkoscia 1400 obr/min przy napieciu 230/400V, ma wielko$¢ mechaniczng 71 i forme montazowa B3.

Typowe miejsca pracy takiego napedu to urzadzenia dzwignicowe, windy towarowe, stoty obrotowe, maszyny pakujgce oraz
przenosniki, na ktérych tadunek nie powinien sie przesuwac po zatrzymaniu.

W napedach podnoszenia moment hamujacy dobiera sie z zapasem wzgledem momentu od fadunku, a czestos¢ zataczen
powinna miesci¢ sie w danych producenta. Szczegéty omawia artykut Silnik z hamulcem elektromagnetycznym - budowa,
regulacja szczeliny i zastosowania; zobacz tez kategorie tapowe B3 1400 OBR/MIN.

Napiecie zasilania - Tréjfazowe 230/400V
Wielko$¢ mechaniczna - 71

Moc znamionowa kW - 0,55

Predkos¢ obr/min - 1400

Korpus - Aluminium

Srednica watu - 14mm

Forma montazu - B3
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