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Silnik elektryczny z
hamulcem 1,1kW 1400
obr/min. 90 B3

Cena brutto 780,00 zi
Cena netto 634,15 zi
Kod producenta MSH 90S-4 B3 ( 1,1kW

14000br/min)

Producent Promotor

Opis produktu

Naped z wbudowanym hamulcem w wielkosci 90 - moc 1,1 kW, predkos¢ 1400 obr/min, zasilanie 230/400V. Wat ma Srednice
24 mm, forma montazowa: B3.

Silniki hamulcowe stosuje sie takze z falownikami, np. w przenos$nikach z regulacja predkosci, gdzie hamulec utrzymuje naped
w spoczynku po zatrzymaniu.

Przy zasilaniu silnika z falownika hamulec podtgcza sie do osobnego Zzrédta napiecia, aby jego dziatanie nie zalezato od
czestotliwosci wyjsciowej. Zobacz artykut Silnik z hamulcem elektromagnetycznym - budowa, regulacja szczeliny i
zastosowania i kategorie Silniki tréjfazowe z hamulcem fapowe B3.

Napiecie zasilania - Tréjfazowe 230/400V
Wielko$¢ mechaniczna - 90

Moc znamionowa kW - 1,1

Predkos¢ obr/min - 1400

Korpus - Aluminium

Srednica watu - 24mm

Forma montazu - B3
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