Dane aktualne na dzief: 11-10-2026 07:00

Link do produktu: https://silniki24.pl/silnik-elektryczny-z-hamulcem-1-1kw-1400-obrmin-90b34-p-834.html

Silnik elektryczny z
hamulcem 1,1kW 1400
obr/min. 90B34

Cena brutto 780,00 zi
Cena netto 634,15 zi
Kod producenta MSH 90S-4 B34 ( 1,1kW

14000br/min)

Producent Promotor

Opis produktu

Tréjfazowy silnik elektryczny z hamulcem elektromagnetycznym: moc 1,1 kW, predkos¢ obrotowa 1400 obr/min, napiecie
230/400V. Wielkos¢ mechaniczna: 90, forma montazowa: B34.

Silniki z hamulcem stosuje sie w napedach, ktére po wytaczeniu musza szybko sie zatrzymac lub utrzymac potozenie: w
podnosnikach, wciggarkach, bramach i przeno$nikach pochytych.

Napiecie 230/400V okresla potgczenie uzwojen (w sieci 3x400V silnik 230/400V taczy sie w gwiazde, 400/690V - w tréjkat), a
forma B34 i wielkos¢ 90 muszg odpowiada¢ mocowaniu w maszynie. Poradnik: Silnik z hamulcem elektromagnetycznym -
budowa, regulacja szczeliny i zastosowania, oferta: Kotnierzowo-tapowe B34 1400 OBR/MIN.

Napiecie zasilania - Tréjfazowe 230/400V
Wielko$¢ mechaniczna - 90

Moc znamionowa kW - 1,1

Predkos¢ obr/min - 1400

Korpus - Aluminium

Srednica watu - 24mm

Forma montazu - B14 2140mm
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