
 

Dane aktualne na dzień: 13-10-2026 23:08

Link do produktu: https://silniki24.pl/silnik-elektryczny-z-hamulcem-3kw-1400-obrmin-100-b35-p-843.html

  
Silnik elektryczny z
hamulcem 3kW 1400
obr/min. 100 B35

Cena brutto 1 350,00 zł

Cena netto 1 097,56 zł

Kod producenta MSH 100L2-4 B35 ( 3kW
1400obr/min)

Producent Promotor

Opis produktu
Ten silnik hamulcowy łączy trójfazowy silnik klatkowy o mocy 3 kW z hamulcem umieszczonym od strony przewietrznika.
Pracuje z prędkością 1400 obr/min przy napięciu 230/400V, ma wielkość mechaniczną 100 i formę montażową B35.

Silniki z hamulcem stosuje się w napędach, które po wyłączeniu muszą szybko się zatrzymać lub utrzymać położenie: w
podnośnikach, wciągarkach, bramach i przenośnikach pochyłych.

Przy zasilaniu silnika z falownika hamulec podłącza się do osobnego źródła napięcia, aby jego działanie nie zależało od
częstotliwości wyjściowej. Zobacz artykuł Silnik z hamulcem elektromagnetycznym – budowa, regulacja szczeliny i
zastosowania i kategorię kołnierzowo-łapowe B35.

Napięcie zasilania - Trójfazowe 230/400V
Wielkość mechaniczna - 100
Moc znamionowa kW - 3
Prędkość obr/min - 1400
Korpus - Aluminium
Średnica wału - 28mm
Forma montażu - B35⌀250mm
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